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A hasznalati utmutaté az alabbi kisiisti palinkaf6z6 hasznaldinak késziilt. E kisiisti {6z6 ot-
thoni palinkaf6zésre javasolt. A helyes hasznalat érdekében, a felhaszndlas el6tt kotelezé
a gyarto leirasat a palinkaf6z6 gép hasznalatarol és karbantartasarél alaposan megismer-
ni. Csak a palinkaf6z6 gép lizemeltetési veszélyeinek megismerése utan hasznalhaté a
berendezés. A berendezés hasznalatakor legyiink koriiltekint6ek a vonatkozé biztonsagi
és egészségligyi szabalyozasokkal kapcsolatban. A hasznalati itmutatéban leirtak megis-
merése és megértése biztositja a berendezés helyes hasznalatat és hosszu élettartamat.

TERMEK LETRASA ES FUNKCIOI

A kististi palinkaf6zé egy olyan leparloszerkezet, amelyet hazi palinka (parlat) és mas szesz-
es italok készitésére terveztek. A desztillaciés eljaras soran alkoholos parlatot nyernek az
erjesztett gylimolcs cefrébdl (szilva, korte, kajszibarack, sz616 stb.). A kisiisti palinkaf6zé egy
réz iistbél (amely melegités hatasara lehet6vé teszi az alkohol elparologtatasat) egy hitébol
(amelyben az alkoholos g6z kondenzalddik), illetve egy paracs6bél all, (amely 0sszekoti az
Ust6t és a hiitét). A desztillaciés folyamat soran a réz megkoti a sav és mas kémiai szenny-
ezbdések nagy részét, amelyek a gylimolcs erjesztése soran keletkeznek.




1. Usthaz

2. Ust e =
3. Kupola

4. Paracsé

5. H(it6

6. Hollander

7. Tulfolyd

8. Fogaskerék

9. Kever6lapat

10. Vizszintes kever6 tengely
11. Fliggébleges kever6 tengely
12. Keverdkar fogantyu

13. Viz betaplalas

14. Kupola héméré

15. Szilikon témités 5 mm

16. Rozsdamentes karima 4mm
17. R6gzité anya a rozsdamentes
karimahoz 6 db

18. Biztonsagi szelep Abra 1. 35L hobby kisiisti f6z6

1. Usthaz R
3. Kupola
4. Paracsoé
5. Liebig hit6 (cs6 a cs6ében)
6. Hollander

7. Hit6viz szabalyozé csap
8. Fogaskerék

9. Kever6lapat

10. Vizszintes kever6 tengely
11. Fliggdleges kever6 tengely
12. Keverdkar fogantyu

13. Viz elvezetés

14. Kupola héméré

15. Rozsdamentes karima 4mm
16. Szilikon t6mité gyird 5 mm i o
17. Régzit6 anya a rozsdamentes Abra 2. - 35L hobby kisiisti {626
karimahoz 6 db

18. Biztonsagi szelep

Ez a kisméret( palinkaf6z6 egy tisthazbdl (1) all, raépitett tsttel (2), amelynek kupolajat (3)
menetes csavarokkal (17) helyezziik fel. A (4) paracsovon keresztiil az tist csatlakozik a lieb-
ig(5)hiit6hoz vagy a réz spiralt tartalmazé horganyzott tartalyoshiit6hoz. A vizszintes tenge-
lyhez (10) egy keverdkar (12) csatlakozik, amely a fogaskerekek (8) altal a forgast a fliggéleg-
es tengelyre (11) tovabbitja. Egy kever6 (9) van rogzitve a fligg6leges tengelyhez. Helyezze a
kupolat a megfelel6 4 mm-es (16) rozsdamentes acél karimara, tigyelve arra, hogy az 5 mm-es
szilikon tomités (15) jol illeszkedjen az iist e két része kozé. A két karima megfelel6 menetes
csavarral (17) régziteni kell. A rogzitést ugy hajtjuk végre, hogy a menetes csavarokat a meg-
felel6 erével egyszerre huzzuk meg ellentétes oldalon.

Ugyeljen arra, hogy ne huizza meg tulsagosan 6ket.




AFOz6

A palinkaf6z6 legfontosabb része az iist. A 35 literes palinkaféz6k keverd szerkezettel késziil-
nek (az alabbi abra szerint). A kever6 egyszer( és konny( kezeléssel megakadalyozza a
cefre leégését a desztillaciés folyamat soran.

Abra 3. Keveré szerkezet

Az isthaz kétféle valtozatban kaphat6: gazzal torténé fitésre vagy szilard tiizel6anyaggal
torténé fltésre (fa, kukoricacsutka stb.) alkalmas. Az iisthaz als6 részén helyezhetjiik be a
gazég6t vagy a szilard tiizel6anyagot.

HUTO - LIEBIGHUTO (cs6 a csében hiitd)

A liebig hité két rézcsovekbdl all, amely ellendaramu hitéként mikodik. A hité egy 028
kiilsé és egy kisebb @22 rézcs6bdl all. A parlatot a csé a csében elvnek (kiviil viz, beliil parlat
g6z és kondenzatum) megfeleléen lehtti. A hiit6csé két viz csatlakozasi pontot tartalmaz,
amelyek koziil az elsé a csé (4) aljan helyezkedik el, és hideg viz vizbevezetéseként szolgal
és a szelepen keresztiil szabalyozza a parlat hémérsékletét, a masodik témlévég pedig a hiité
tetején (5). forrd viz elvezetésére és tulfolyo csatlakozasként szolgal. A végsé alkohol-parlat
atfolyik a hiitécs6von (3).

Abra 4. Liebig hiité

1. Kiilsé6 csé

2. Bels6 cs6

3. Bels6 cs6, melyben az alkohol folyik
4. Vizbetaplal6 csap

5. Kifolyé csap

6. Hollander

Az paracsovet és a hiitét egy-egy hollander koti 6ssze az iisttel. Ellenérizze, hogy a vizbev-
ezet6 szelep hidegviz-ellatasa megfeleléen van-e csatlakoztatva. Biztositsa tovabba a forrd
viz biztonsagos elvezetését a tulfoly6 csébél. A paracsovet ugy kell elhelyezni, hogy révidebb
része az iisthoz, mig a hosszabbik része a hiitéhoz csatlakozzon. A teljes alkoholparlat kon-
denzacidja esetén a hitéviz hémérséklete nem haladhatja meg a 25 ° C-ot. Az edénybdl
tavozo viz fels6 feliiletének maximalis homérséklete legfeljebb 60 ° C lehet. Az ajanlott betap
hitéviz hémérséklete 15-18 ° C.




Sziikséges a hémérséklet szabdalyozasa a palinka desztillaciés folyamata soran, és sziikség
esetén hideg vizet kell hozzaadni, hogy a parlat hémérséklete ne haladja meg a 20 ° C-ot. Ez-
zel egyidejlileg meleg viznek kell kifolynia a tulfoly6 csévon (4) keresztiil a hiité felsé szélén.

Lemez tartaly
Réz spiral

Viz betaplalas
Tulfolyé
Labtarté

Lab

Kifolyo

No oW

Abra 5. - Réz spiralos hiité

A hiité (5. abra) vagy kondenzator egy horganyzott lemezbél késziilt edény, amelyet hideg
vizzel toltiink fel, és egy réz spiralt (2) tartalmaz. A réz spiral alsé része kilép az edényb6l
(7), és alkoholparlat kifolyoként szolgal. A parlat hémérsékletét hideg viz (3) hozzaadasaval
szabalyozzak. A hiité tartaly felsé szélén egy tulfolyo csé (4) talalhatd, amelyen keresztiil
meleg viz aramlik ki.

FONTOS FIGYELMEZTETES!

Az intenziv palinka / alkohol illat jelenléte a leparlas kdzben azt jelenti, hogy az alkoholgéz
egy része kilép az listb6l. Ennek a 15 és 17 ° C kozotti hatarokon beliil kell lennie. Ellenkezé
esetben ellenérizni kell az edény tébbi alkatrészének (fedél, 6sszekoté csé) tomitések.

GYUMOLCS CEFRE KESZITES:

A betakaritott gyiimolcsbél el kell tavolitani a leveleket, gallyakat és a szennyez6déseket. Ha
a gyliimolcson szennyez6dés vagy por talalhaté azt mosassal tavolitsa el. Ez az elsé lépés a
mindségi palinka elkészitésében. Csak olyan minéségi gylimolcs hasznalhat6, amely nem
rothadt. Bizonyos hiedelmek, miszerint barmilyen gyiimdlcs j6 palinkanak, nem helytalléak.
A rothadé penészes és mas szennyezett gyiimolcsok ize kénnyen atviheté az alkoholos
parlatba, és késébb a masodik leparlas utan a pdalinkaban maradhat. A mindéségi palinka
kovetkez6 feltétele a tartaly helyes megvalasztasa a gyiimélcs gyUjtéséhez és az azt kovetd
alkoholos erjesztéshez. A legjobb valasztas egy tiszta, fabol késziilt tartaly, amelyet mar
hasznadltak a cefre erjesztéséhez. A célnak megfelel6 kémiai ellenallé képességli mianyag
edény is hasznalhat6. A fémtartalyokat csak rozsdamentes acélbél szabad hasznalni.

A KISUSTI PALINKAFOZO ELOKESZITESE
A leparlas megkezdése el6tt a kovetkezéket kell elvégezni:

-Tegye az iistot a megfeleléen kialakitott helyre
-Csatlakoztassa a flistgaz elvezeté csovet a kéményhez

Ennek soran vegye figyelembe a hatalyos tizvédelmi és egyéb biztonsagi el6irast, amely
vonatkozik minden mads szilard tiizel6anyagot haszndlé fltéberendezésre is. Az iistot tol-
tse fel meleg vizzel a toltétérfogat 30% -aig, helyezzen be 1 zacské (5 g) szédabikarbonat,
helyezze a héforrasra, és hagyja 15 percig mikodni a tisztitas érdekében. Ne 6ntsdn vizet
a hitébe. A géznek a hiit6csovon keresztiil kell tavoznia. Amikor az elsé tisztitasi folyamat
befejez6dott, tiritse ki az istot. Ezutan toltse fel ujra 30% meleg vizzel, adjon hozza 1 tasak
(5 g) citromsavat és ismételje meg az eljarast. Forralja a vizet legalabb 15 percig. Ezzel az
eljarassal megtisztitotta az iistot, fert6tlenitette és készen all a hasznadlatra.




Ismételje meg ezt a folyamatot minden palinkaf6zési szezon kezdetén és végén.

SOHA NE KEZDJE EL A FUTEST URES UST ALATT! NE TARTSON URES EDENYT TUZON!

Ezt kdvetden ontse ki a forré vizet. Varjon eqy darabig, és oblitse el az edényt még egyszer
tiszta vizzel, és torolje le az 6sszes alkatrészt ruhaval. Toltse fel az istot ezutan. Ontse a ce-
frét a jelzett szintig - soha ne toltse fel az edény felsé széléig.

A t01t6 térfogat minimuma és maximuma a kovetkezé:

+ 351 st = 281 cefre - optimalis
» 351 1st = 151 cefre - minimalis

Helyezze a szilikon tomitést (2) az edény szélén talalhat6é rozsdamentes acél peremre (3).
Helyezze a késziilék fedelét és annak peremét az edényre és a szilikon tomitésre, ligyelve
arra, hogy a lyukak a helyilikon legyenek. Ezutan rogzitse a két karimat megfelelé6 mene-
tes csavarokkal (6 darab) (1), hizza meg a csavarokat az ellenkezé oldalon, a megfeleld kézi
erével (ne huzza tul). Csatlakoztassa az edény kupolajat a hitével, a paracsé segitségével.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy az edény és a hiité is vizszintben és azonos szinten van. Forgassa
el a paracsovet ugy, hogy rovidebb része az isthoz, a hosszabbik része a hiitéhoz kapcsolod-
jon. Ily médon a csé kissé emelkedik a hiit6 felé.

) B Abra 7 - Szilikon témités
Abra 6 — Ust 0sszeszerelése felhelyezése

PALINKA DESZTILLALASI FOLYAMAT

Egyszerien megkozelités szerint a desztillacié a halmazallapot valtozast jelent hé hatasara.
A folyadékot melegitéskor g6zzé alakitjuk, majd a hiitében a g6z kondenzal és a parlat lehtl.
A hazi palinka f6zése soran a cefrét az listben melegitik, igy az alkohol elparolog az iistb6l. A
paracsovon keresztiil a parlat alkoholos gézét a hiitébe kondezaltatjuk, ahol ismét folyékony
allapotba keriil és alkoholos parlatta valik. A masodik leparlas soran a palinkat az alszeszbdl
finomithatjuk.

Amikor palinkat készitiink, tovabbra is figyeljink a kdvetkezdkre:

« Flitési intenzitas - fennall a leégés (kozmalas) veszélye; ezenkiviil a megfelel6 desztillaciés
folyamat nagyban fiigg a fitési rendszertél

+ Lehetséges szivargas - a keletkezé alkoholg6z ellenérizetleniil szivarog az iist tomitésein
keresztiil

+ Amint az alkoholos parlat folyni kezd, figyeljen a folyamatossagara, mivel nem szabad
megszakitani a kifolyast

+ Ugyeljen a leparlasi intenzitasara - nagy parlataramlasi sebesség esetén csokkentse a fité-
si intenzitast

+ Ugyeljen a hiitécs6 felsé részén elhelyezett hémérén a mért h6mérsékletre.




Az emlitett h6méré méri az alkoholg6z hémérsékletét, amelynek 75 - 85 °C kozott kell lennie
Ezt a hémérséklet tartomanyt az ist gyengébb vagy fokozott melegitésével szabalyozzuk.

A desztillatumban (parlatban) 1évé alkohol szazalékos aranyat megfelel6 médon mérni
kell; célszer alkoholmérét hasznalni. Amikor az alkoholtartalom csokken (12,5 térfogat
% alatt), fejezze be a desztillaciés folyamatot. A mindségi hazi palinka végsé felhasznala-
sa érdekében az alszeszt még egyszer le kell f6zni- a masodik leparlas soran. Alapvetéen
ez a szennyezédések eltavolitdsa a palinkabdl (metil-alkohol-aldehid-észterek, magasabb
rendd alkoholok stb.). Javasoljuk, hogy forduljon szakért6héz a masodik leparlas megfelelé
moddszerével kapcsolatban vagy keressen palinkaf6zés oktatast interneten.

DESZTILLALAS UTANI ELJARAS

Miutan meggy6z6dott arrdl, hogy a parlatban az alkohol szazalékos aranya a minimum ala
esett, a desztillacids folyamatot (cefref6zés) le kell allitani, vagyis le kell allitani a hékozlést
az Ust alatt. Ha fitésre gazt hasznal, egyszerden dallitsa le a gazellatast. Ne iiritse ki az iistot
kozvetleniil a leparlas befejezése utan. Varjon néhany percet, amig a forrdé cefre az iistben
lehtl. Ezutan szedje szét az berendezést forditott sorrendben. Szétszerelés kozben legyen
6vatos, és hasznaljon egyéni védéfelszerelést (kesztyd, cip6, ruhazat stb.). Uritse ki az istot
és mossa le tiszta meleg vizzel. Desztillalas utan az edényben megmaradt cefre hulladék
forro lehet, ezért kivételesen 6vatosnak kell lenni a kiontéskor. Az ellenérizetlen kiontés mi-
att megné az égési sériilések kockazata. Gondoskodjon réla, hogy segité, kompetens felné6tt
legyen jelen az iiritéskor. Hirtelen hideg viz karosithatja az istot a hésokk miatt. Készitse
el az iistdt az Ujabb felontéshez, vagy tordlje le szaraz ruhaval, és tarolja szaraz helyen.
Csak azok a felnéttek hasznalhatjak a palinkaf6zét, akik ismerik a biztonsagi és kezelési
utasitasokat. Harmadik illetéktelen személy jelenléte a leparlas soran égési veszély mi-
att nem megengedett. E kézikdnyvben szereplé figyelmeztetéseken Kkiviil be kell tartani a
desztillalé berendezés mikodésével kapcsolatos dsszes egyéb daltalanosan alkalmazhaté
biztonsagi eléirast. Kiilonos figyelmet kell forditani az itt talalhaté figyelmeztetésekre. Kér-
jiik, hogy szigoruian vegye figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket sajat és masok biztonsaga
érdekében. A palinkaf6zé miikddtetése kozben ligyelni kell az 6sszes forrd részre (iisthaz, a
gép réz részei, csatlakozo csovek, kémeény stb). Ezeknek az alkatrészeknek a homérséklete
rendkiviil magas, ezért nagyon nagy az égési sériilések veszélye, ha megérintik 6ket. Ha
a leparlé gép mikodése barmilyen probléma miatt megszakitasra keriil, ne szedje szét
vagy kezdje meg a javitast azonnal. Hagyja az edényt kihiilni. Igy el lehet keriilni az égé-
si sériilések kockazatat. Az edény miikodése gyulékony vagy robbanasveszélyes targyak
kozelében tilos a magas hémérséklet alkalmazasa miatt. Ilyen esetekben fennall az tiz és
robbanas veszélye. Az isthaz alatti alapozasnak ellendllé anyagbdl kell késziilnie. Javasol-
juk, hogy tartson megfelelé porolté késziiléket mikodési helyen. Helyezze a palinkaf6zét
megfelel6 helyre. A borulas megakadalyozasahoz az elhelyezésnek stabilnak kell lennie. Ha
a gazég6t fltésre hasznaljak, kotelezd betartani a gazégé biztonsagi utasitasait. Csak bev-
izsgalt gaztartalyt hasznaljon. 40 °C feletti hémérsékletnek vagy kdzvetlen napfénynek valé
kitettség nem megengedett.

PALINKAFOZ0 KARBANTARTAS

A palinkaf6z6 megfelel6 karbantartdsa szempontjabdl a legfontosabb az, hogy hités utan
megtisztitsuk az Osszes részét. Ezt ugy kell megtenni, hogy a rézrészek ne sériiljenek
mechanikusan vagy kémiailag. A normal mikddéshez elegend6 legalabb kétszer tiszta, me-
leg vizzel lemosni az 6sszes olyan részt, amely érintkezett a cefrével vagy a desztillatum-
mal. Ha a f6zés soran a cefre az iist belsejébe égett, akkor lehiités utan meg kell tisztitani.
Javasoljuk, hogy hasznaljon nedves ruhat, és tegyen ra kis mennyiségi finom homokot, és
6vatosan dorzsolje a megégett részeket. Vigyazzon, nehogy megkarcolja a réz alkatrészeket.
Lassan dolgozzon, és hosszabb ideig tartson a leégett részek eltavolitasa. Tisztitsa meg az
listot réz fémes fényének visszatéréséig. Ezutan tordlje le az istot egy tiszta, citromsavba
aztatott ruhaval. A gyarté nem felel a termék helytelen vagy gondatlan hasznalatabdl vagy
miikddésébdl eredd karokeért.
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