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Acest manual este destinat persoanelor ce vor utiliza si intrefine instalatia pentru distilare.
Acest aparat este destinat utilizarii casnice. Tinand cont de menirea produsului, este mandato-
riu respectarea instructiunilor producatorului referitoare la uzul si intretinerea corecta a produ-
sului. Manipularea acestui produs este permisa numai persoanelor care au luat la cunostiinta
modul de utilizare si intretinere a instalatiei. La utilizarea instalatiei este necesara respectarea
normelor de siguranta si de igiena in vigoare. Utilizarea conforma a instalatiei va asigura obti-
nerea rezultatelor dorite cat si o viata indelugata a acesteia.

TERMEK LEIRASA ES FUNKCIOI

Instalatia pentru distilarea fructelor este un aparat pentru productia de tuica. Prin procesul de
distilare, prin fierberea masei de fructe (prune, pere, caise, strugurl, etc...) obtinem distilat
alcoolic. Instalatia de distilare este formata din cazan de cupru cu focar, teava de legatura si vas
de ricire/condensator. Intreg circuitul care intra in contact cu masa de fructe sivaporii produ31
de aceasta, este din cupru electrolitic pur. Cuprul in procesul distilarii, neutralizeazi o mare
partea a aciziilor si a altor substante chimice perisabile, care apar la fierberea alcoolurilor din
fructe sau la distilarea propriu-zisa.




AZF0OZ0
Az f6z6 minden desztillaciés berendezés legfontosabb része. A két darabbol all6 (buktathato)

uistoket olyan keverével készitik, amely megakadalyozza a cefre leégését a desztillaciés folya-
mat soran.

1. Usthaz

2. Ust

3. Kupola

4. Paracs6

5. Hit6

6. Réz spiral

7. Clamp csatlakozo

8. Tulfolyd csé

9. Rogzitécsavar a
rozsdamentes karimahoz 6db
10. Kever¢ fogaskerekek

11. Szilikon t6émités 10mm

12. Kevero6 kar

13. Keverd

14. Viz betdlt6 csap Abra 1- Ust - Htit6 200/6
15. Labak

16. Tengely

17. Rozsdamentes acél karima 4 mm

A palinkaf6z6 egy isthazbdl (1) 4ll, amelyre ra van épitve az iist (2), amelynek kupolajat (3) 4
mm-es rozsdamentes acél karimaval (17) és szilikon tomitéssel 10 mm (11) menetes csavarok
16gzitik. Rogzitse a 6 db csavart (9) karimahoz, miutan a szilikon témités (11) helyesen van
elhelyezve az list bels6 peremén. Az iist6t a hiit6hoz (5) a paracsé (4) koti. A hiité réz spiraljan
(6) kondenzalédik az alkoholgdz. A paracsdvet clamp csatlakozokkal csatlakoztatjuk (7). A
tengelyhez (16) csatlakoztatott keverékar (12) a fogaskerekek (10) altal tovabbitja a forgast. Egy
kever6 (13) csatlakozik a tengelyhez (16). A hiité (5) réz hiité spirallal (6) rendelkezik, amelyen
keresztiil az alkoholgéz athalad és kondenzalddik. A keveré egyszert és konnyu kezeléssel
megakaddlyozza a cefre leégését a desztillaciés folyamat soran.

1. Usthaz

2.Ust

3. Kupola

4. Paracs6

5. Rogzitécsavarok a
rozsdamentes acél
karimahoz 6db

6. Kever6 fogaskerekek
7. Keverékar

8. Kever6

9. Tengely

10. Clamp csatlakoz6
11. H6méré

12. Tulfoly6 csé

13. Hité

14. Cs6koteg (4db)

15. Viz betdlté csap

16. Kifoly6 cs6 .
17. Labak Abra 2. Ust — Hiit6 PH30
18. Rozsdamentes karima 4mm




19. Szilikon tomités 10 mm

A palinkaf6z6 egy isthazbdl (1) all iisttel (2), amelynek kupolajat (3) 4 mm-es rozsdamentes acél
karimaval (18) és szilikon tomitéssel 10 mm (19) menetes csavarok rogzitik. R6gzitse a 6 csavart
(5) a karimahoz, miutan a szilikon tomités (19) helyesen helyeztiik el az list bels6 peremén. Az
{istot a hiit6hoz (13) a paracsé (4) koti. A hiité 4 réz hiitécsével (14) rendelkezik, ahol az alkohol-
g6z athalad és kondenzalédik. A paracsoévet clamp csatlakozokkal kapcsoljuk a hiit6hoz és a
kupolédhoz (10). A tengelyhez (9) csatlakoztatott keverdkar (7) atviszi a forgast a fogaskerekek
(6) altal. Egy kever6 (8) csatlakozik a tengelyhez (9). A keverd egyszerd és konnyt kezeléssel
megakaddlyozza a cefre égését a desztillacids folyamat soran (3. abra).

Abra 3. Keveré

Az {isthaz két részbdl all. Az alsé részen (1) van a tiizelGanyag betolts ajtd (6), a fels6 részén
(2) pedig a fiistgaz elvezetd csé (4) a szemkozti fels6 oldalon. Az iisthaz kétféle valtozatban
kaphat¢: gazzal torténd flitésre vagy szilard tlizeléanyaggal torténé fitésre (fa, kukoricac-
sutka stb.). Az also részen 1évé tiizel6anyag betolté ajté hasznalhat6 egy megfelel6 gazégé
felszereléséhez.

* Magas hémérsékletek miatt javasoljuk az tisthaz alsé részének t(izallo téglafalazasat (tiiz /
samott tégla) az iisthaz élettartamanak meghosszabbitasa érdekében.
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1. Usthéz als6 része 5
2. Usthaz felso része 2

3. Hamutal

4. Flistgaz elvezet6 kémény
5. Billenté rad

6. Tuzel6anyag betdlté ajto
7.Retesz

8. Fogantyu
9. Tiizel6anyag betolté
ajté fogantyu
Abra 4. Usthaz
HUTO TARTALY 200/6

A hiité horganyzott lemezbdl késziilt, hideg vizzel t6ltott tartaly, amely egy réz spiralt tartal-
maz. A rézspirdl also része kilép az edénybd], és az alkoholparlat itt folyik ki rajta. A teljes
alkoholparlat kondenzacidja esetén a belépé hiitéviz hdmérséklete nem haladhatja meg a 25 °
C-ot; az ajanlott vizhémérséklet 15-18 ° C. Ezért sziikséges a hiit6 h6mérséklet szabalyozasa a
palinka leparlasa soran, és sziikség esetén hideg vizet kell hozzaadni, igy a parlat hémérséklete
nem haladja meg a 20 ° C-ot. Ezzel egyidejileg meleg viznek kell kifolynia a ttlfolyd csévon (3)




keresztiil a hiit6 felsé szélén.
A hitivisebb alsé részen van a viz betdlté / iirit6 csap (6), amelyen keresztiil a vizet leeresz
jik a leparlas utan. A hiité haromlabon all (7).

1. H(t6 tartaly

2. Kifoly6 csé

3. Tulfolyé csé

4. Clamp csatlakozé

5. Labtarto

6. Viz betdlto és leereszt6 csap
7.Labak

8. Réz spiral csatlakozas

Abra 5. Hiit6 200/6

Ha a hiitéviz tilmelegszik, az alkoholtartalmu desztillitum nem kondenzalédik teljesen, és
elparolog a levegébbe. Ez érezhet( a palinkaillat jelenléte miatt.

HUTO PH30

1. H(t6 tartaly

2. Réz fliggoleges csékoteg

3. Clamp csatlakozas

4. H6méré

5. Tulfoly6 cs6

6. Viz betolté és leenged6 csap
7.Lab tartd

8.Labak

9. Kifoly6 csé

Abra 6. Hiit6 PH30

Az atfolyds hiit6 rozsdamentes acéllemezb6l és @ 15 mm-es rézcsovekbdl all, 6sszesen 4 csébél
(2). A hiit6 térfogata 30 L. Ez a kivitel a leghatékonyabb hiitést biztositja kis méretd térfogat
esetén, a réz hiitécsovek nagy, vizzel val6 érintkezési feliilete miatt. Igy a desztillaciés ciklus-
hoz sziikséges viz hozzavetblegesen 50% -at takaritja meg a régi tipusu, 200 L kapacitasu
hitével 6sszehasonlitva. A hiitéviz h6mérséklete nem haladhatja meg a 25 ° C-ot; az ajanlott
vizhémérséklet 15-18 ° C. Ezért sziikséges a hdmérséklet szabalyozasa a desztillaciés folyamat
sordn, és sziikség esetén hideg vizet kell hozzaadni, igy a parlat h6mérséklete nem haladja meg
a 20 ° C-ot. Ezért a leparlas soran ellendrizni kell a h6mérén (4) megjelenitett hémérsékletet, és
sziikség esetén hideg vizet kell hozzaadni a viz betdlté csapon (6) keresztiil, amely egy stan-
dard kerti toml6hoz (1/2 ") csatlakozik.




Ezzel egyidejiileg a hiitétartaly felsé szélén 1évé tulfolyd csovon (5) keresztiil meleg viz folyik
ki. A viz betolté csap kettds funkciéval rendelkezik (6), miutan a desztillalas befejez6détt, vegye
le az elézdleg csatlakoztatott kerti tomlét, nyissa ki a szelepet, igy a tartaly kiiiriil. A hiitének
hérom laba van (8).

Ha a hiitéviz tilmelegszik, az alkoholtartalmu desztillitum nem kondenzalédik teljesen, és
elparolog a levegébe. Ez kdénnyen megfigyelheté a palinka / alkohol illat jelenléte miatt.

FONTOS FIGYELMEZTETES!

Az intenziv palinka / alkohol illat jelenléte a leparlas kozben azt jelenti, hogy az alkoholgéz egy
része kilép az listbél. Ennek a 15 és 17 ° C koza6tti hatarokon beliil kell lennie. Ellenkez6 esetben
ellenérizni kell az edény tobbi alkatrészének (fedél, 6sszekstd cso) tomitések.

GYUMOLCS CEFRE KESZITES:

A betakaritott gytimolcsbdl el kell tavolitani a leveleket, gallyakat és a szennyez6déseket. Ha

a gylimélcson szennyezédés vagy por talalhatd azt mosassal tavolitsa el. Ez az elsé 1épés a
mindségi palinka elkészitésében. Csak olyan mindségi gylimdlcs hasznalhaté, amely nem
rothadt. Bizonyos hiedelmek, miszerint barmilyen gylimélcs jé palinkanak, nem helytalléak. A
rothadé penészes és mas szennyezett gylimolcsok ize konnyen atvihetd az alkoholos parlat-
ba, és késébb a masodik leparlas utan a palinkaban maradhat. A mindségi palinka kovetkezd
feltétele a tartaly helyes megvalasztasa a gylimolcs gyUjtéséhez és az azt kovetd alkoholos
erjesztéshez. A legjobb valasztas egy tiszta, fabol késziilt tartaly, amelyet mar hasznaltak a
cefre erjesztéséhez. A célnak megfelel6 kémiai ellendll6 képességlii miianyag edény is hasznal-
haté. A fémtartalyokat csak rozsdamentes acélbdl szabad haszndlni.

A KISUSTI PALINKAFOZO ELOKESZITESE
A leparlas megkezdése elétt a kovetkezdket kell elvégezni:

-Tegye az iistot a megfeleléen kialakitott helyre
-Csatlakoztassa a fiistgaz elvezetd csovet a kéményhez

Ennek soran vegye figyelembe a hatalyos tlizvédelmi és egyéb biztonsagi eléirast, amely vonat-
kozik minden mas szilard tiizeléanyagot hasznal6 fiitéberendezésre is. Az {istot toltse fel meleg
vizzel a toltétérfogat 30% -aig, helyezzen be 1 zacsko (5 g) szédabikarbénat, helyezze a héfor-
rasra, és hagyja 15 percig miikddni a tisztitas érdekében. Ne ontson vizet a hiitébe. A géznek a
hitécsovon keresztiil kell tavoznia. Amikor az els6 tisztitasi folyamat befejezédatt, iiritse ki az
ist6t. Ezutan toltse fel Gjra 30% meleg vizzel, adjon hozza 1 tasak (5 g) citromsavat és ismételje
meg az eljarast. Forralja a vizet legalabb 15 percig. Ezzel az eljarassal megtisztitotta az iistot,
fert6tlenitette és készen 4ll a haszndlatra.

Ismételje meg ezt a folyamatot minden palinkaf6zési szezon kezdetén és végén.

SOHA NE KEZDJE EL A FUTEST URES UST ALATT! NE TARTSON URES EDENYT TUZON!

Ezt kovet6en ontse ki a forr6 vizet. Varjon egy darabig, és oblitse el az edényt még egyszer
tiszta vizzel, és torolje le az 0sszes alkatrészt ruhaval. Toltse fel az iistot ezutan. Ontse a cefrét a
jelzett szintig - soha ne toltse fel az edény fels6 széléig.

A 16116 térfogat minimuma és maximuma a kovetkezé:

+ 60l iist = 50 | cefre-optimalis (minimalis 36 1)
+ 80 11iist = 651 cefre- optimalis (minimalis 48 1)
+100 1 iist = 80 1 cefre- optimalis (minimalis 60 1)




Abra 7. Tomités

1. R0gzit6 csavarok a rozsdamentes acél karimahoz
2. Rozsdamentes acél karima 4mm
3. Szilikon tomités 10 mm

A TMI_a_ oz
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Abra 8. Szilikon témités megfelels felhelyezése

Helyezze a szilikon tomitést (3) a 4 mm-es rozsdamentes acél karimara (2), hogy az stabilan és
egyenletesen, rancok nélkiil {iljon a helyén, az alabbiak szerint. Helyezze a kupolat az iistre, a
felsé és also lyukakhoz igazitva, mindegyik kariman 6db (1), 6sszesen 12db furat. Csavarja be

a karimacsavarokat, egyet-egyet az ellenkezd oldalon egyszerre. Ugyeljen arra, hogy ne huzza
meg tulsagosan.

A kupolat a paracs6 (2) segitségével dssze kell kétni a hitével. Ugyelni kell arra, hogy az tist
és a hiit6 is vizszintben és azonos szinten legyen. Az paracsovet Ugy kell elhelyezni, hogy
r6videbb része az tisthdz, mig a hosszabbik része a hiit6hoz csatlakozzon. Ily médon a paracsé
kissé felfelé emelkedik a hiit6 felé.

A paracsovet a kupoldhoz és a hiit6hoz clamp csatlakozassal (1) rogzitjiik. Toltse fel a hiit6t
vizzel a talfolyé csé szintjéig. Helyezzen egy miianyag tomlét vagy csovet a tulfolyo csére, és
csatlakoztassa a végét a lefolyohoz.

2

1. Clamp csatlakozas
2. Paracs6

Abra 9. Paracsé

PALINKA DESZTILLALASI FOLYAMAT

Egyszerlien megkozelités szerint a desztillacié a halmazallapot valtozast jelent h6 hatasara.
A folyadékot melegitéskor g6zzé alakitjuk, majd a hiitében a g6z kondenzal és a parlat lehil.
A hazi palinka f6zése soran a cefrét az iistben melegitik, igy az alkohol elparolog az {istbél. A
paracsovon keresztiil a parlat alkoholos g6zét a hiitébe kondezaltatjuk, ahol ismét folyékony
allapotba kertil és alkoholos parlatta valik. A masodik leparlas soran a palinkat az alszeszbél
finomithatjuk.




Amikor palinkat készitiink, tovabbra is figyeljiink a kévetkezokre:

« Flitési intenzitas - fenndll a leégés (kozmalas) veszélye; ezenkiviil a megfelel6 desztillacios
folyamat nagyban fiigg a fiitési rendszert6l

+ Lehetséges szivargas - a keletkezé alkoholgéz ellendrizetleniil szivarog az iist tomitésein
keresztiil

+ Amint az alkoholos parlat folyni kezd, figyeljen a folyamatossagara, mivel nem szabad
megszakitani a kifolyast

- Ugyeljen a leparlasi intenzitaséra - nagy parlataramlasi sebesség esetén csokkentse a fiitési
intenzitast

- Ugyeljen a hiit6csé felsd részén elhelyezett h6mérén a mért hémérsékletre. Az emlitett
héméré méri az alkoholg6z hémeérsékletét, amelynek 75 - 85 °C kozott kell lennie Ezt a
hémeérséklet tartomanyt az iist gyengébb vagy fokozott melegitésével szabalyozzuk.

A desztillatumban (parlatban) 1évé alkohol szazalékos aranyat megfelelé6 médon mérni kell;
célszerl alkoholmérét hasznalni. Amikor az alkoholtartalom csékken (12,5 térfogat % alatt), fe-
jezze be a desztillaciés folyamatot. A mindségi hazi palinka végsé felhasznalasa érdekében az
alszeszt még egyszer le kell f{6zni- a masodik leparlas soran. Alapvetéen ez a szennyezédések
eltavolitasa a palinkabol (metil-alkohol-aldehid-észterek, magasabb rendd alkoholok stb.). Ja-
vasoljuk, hogy forduljon szakért6hoz a masodik leparlas megfelelé6 modszerével kapcsolatban
vagy keressen palinkaf6zés oktatast interneten.

DESZTILLALAS UTANI ELJARAS

Miutan meggy6z6dott arrol, hogy a parlatban az alkohol szazalékos aranya a minimum ala
esett, a desztillacids folyamatot (cefref6zés) le kell allitani, vagyis le kell allitani a h6kozlést

az list alatt. Ha flitésre gazt hasznal, egyszerien allitsa le a gazellatast. Ne iiritse ki az {ist6t
kozvetleniil a leparlas befejezése utan. Varjon néhany percet, amig a forr6 cefre az iistben
lehtl. Ezutan szedje szét az berendezést forditott sorrendben. Szétszerelés kozben legyen
o6vatos, és hasznaljon egyéni véddéfelszerelést (keszty, cip6, ruhdzat stb.). Uritse ki az listot és
mossa le tiszta meleg vizzel. Desztillalas utan az edényben megmaradt cefre hulladék forré
lehet, ezért kivételesen 6vatosnak kell lenni a kiontéskor. Az ellenérizetlen kiontés miatt
megné az égési sériilések kockazata. Gondoskodjon r6la, hogy segit6, kompetens felnétt
legyen jelen az Uiritéskor. Hirtelen hideg viz karosithatja az tist6t a h6sokk miatt. Készitse el6
az iistot az Gjabb felontéshez, vagy torolje le szaraz ruhaval, és tarolja szaraz helyen. Csak azok
a felnéttek hasznalhatjak a palinkafézét, akik ismerik a biztonsagi és kezelési utasitasokat.
Harmadik illetéktelen személy jelenléte a leparlas soran égési veszély miatt nem megenge-
dett. E kézikonyvben szereplé figyelmeztetéseken kiviil be kell tartani a desztillalé berendezés
miikddésével kapcsolatos 0sszes egyéb altalanosan alkalmazhato biztonsagi el6irast. Kiilonos
figyelmet kell forditani az itt talalhato figyelmeztetésekre. Kérjiik, hogy szigorian vegye figye-
lembe ezeket a figyelmeztetéseket sajat és masok biztonsaga érdekében. A palinkafézé miikod-
tetése kozben iigyelni kell az 6sszes forrd részre (iisthaz, a gép réz részei, csatlakozo csovek,
kémény stb). Ezeknek az alkatrészeknek a hémeérséklete rendkiviil magas, ezért nagyon

nagy az égési sériilések veszélye, ha megérintik 6ket. Ha a leparl6 gép miikodése barmilyen
probléma miatt megszakitasra keriil, ne szedje szét vagy kezdje meg a javitast azonnal. Hagyja
az edényt kihiilni. Igy el lehet keriilni az égési sériilések kockazatat. Az edény mikodése
gyulékony vagy robbanasveszélyes targyak kozelében tilos a magas homérséklet alkalmaza-
sa miatt. Ilyen esetekben fenndll az tliz és robbands veszélye. Az listhaz alatti alapozasnak
ellenall6 anyagbol kell késziilnie. Javasoljuk, hogy tartson megfelel6 porolté késziiléket
miikddési helyen. Helyezze a palinkaféz6t megfelel6 helyre. A borulds megakadalyozasahoz
az elhelyezésnek stabilnak kell lennie. Ha a gazégét flitésre hasznaljak, kotelez6 betartani a
gazégl biztonsdagi utasitasait. Csak bevizsgalt gaztartalyt hasznaljon. 40 °C feletti hémérséklet-
nek vagy kozvetlen napfénynek valo kitettség nem megengedett.

PALINKAFOZO KARBANTARTAS

A palinkaf6z6 megfelel6 karbantartdsa szempontjabél a legfontosabb az, hogy hiités utan
megtisztitsuk az 6sszes részét. Ezt Ugy kell megtenni, hogy a rézrészek ne sériiljenek mechan-
ikusan vagy kémiailag. A normal mikddéshez elegend6 legalabb kétszer tiszta, meleg vizzel
lemosni az dsszes olyan részt, amely érintkezett a cefrével vagy a desztillatummal. Ha a fézés
soran a cefre az iist belsejébe égett, akkor lehiités utan meg kell tisztitani.




Javasoljuk, hogy hasznaljon nedves ruhat, és tegyen ra kis mennyiségd finom homokot, és
6vatosan dorzsolje a megégett részeket. Vigyazzon, nehogy megkarcolja a réz alkatrészeket.
Lassan dolgozzon, és hosszabb ideig tartson a leégett részek eltavolitasa. Tisztitsa meg az
Uistot réz fémes fényének visszatéréséig. Ezutan torolje le az istot egy tiszta, citromsavba
aztatott ruhaval. A gyart6 nem felel a termék helytelen vagy gondatlan haszndlatabdl vagy

mukodésébdl eredd karokért.
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